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La PRIMA e UNICA resina 
STRUTTURALE 

a base di BIOMATERIALI

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-      
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Omologazione tedesca per riprese
di getto secondo Eurocodice 2

Resistente al sisma per
categorie A e B secondo IBC 2003

Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

Con barre filettate M6-M30

Benestare Tecnico Europeo
per murature

Con barre filettate M8-M16

Benestare Tecnico Europeo
per riprese di getto

TR 023 (∅8-∅28) secondo EC2

Z-21.8-1783

Omologazione tedesca
per applicazioni su muratura

Z-21.3-1675

Classe di resistenza
al fuoco
F 120

LEED®
Conforme ai requisiti LEED®

secondo EQ - 4.1

elletipi

WITH
CALCULATION

CALCULATION
S O F T W A R E
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• PRIMA e UNICA resina STRUTTURALE al 
mondo a base di BIOMATERIALI

• RISPETTA l‘ARIA e l‘AMBIENTE: ideale sia 
per interni che per esterni

• SICURA per l‘utilizzatore: uso senza 
NESSUN RISCHIO!

FIS GREEN 300 T

Scopri FIS GREEN 300 T
su www.fischeritalia.it



Scopri FIS GREEN 300 T
su www.fischeritalia.it

LA 1A
 RESINA 

AL MONDO 
A BASE DI 

BIOMATERIALI

• La resina e tutti i componenti della cartuccia (tappo, pistone, 
contenitore) sono stati realizzati con biomateriali, certificati da 
DIN CERTCO / TÜV Rheinland.

• La riduzione dei composti organici volatili aiuta a ridurre 
l’inquinamento dell’aria.

• Nessuna indicazione di pericolo: l’elevata riduzione delle 
sostanze pericolose riduce al minimo il rischio per l’utilizzatore, le 
persone e l’ambiente durante l’uso del prodotto.

• La cartuccia vuota può essere smaltita come rifiuto semplice: il 
corpo della cartuccia è realizzato con oltre il 90% di biomateriali.

Oltre a tutto questo...

•Certificata per applicazioni strutturali su calcestruzzo e muratura
•Ideale anche in presenza di fori bagnati
•Omologata anche per barre ad aderenza migliorata
•Uso con pistola da silicone e compatibile con tutti gli accessori fischer

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-      
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).

Per fissare all‘interno pensili e mensole, componenti elettrici e idraulici, plasma/LCD

Per fissare all‘esterno strutture in legno, cancelli, ringhiere e inferriate, antenne 
paraboliche, attrezzature edili, carpenterie metalliche.
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riprese di getto

costruzioni in legno

antenne

TV

carpenteria
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