
Fissaggi Prolungati
fischer
Creati per risolvere 
tutte le applicazioni, 
su tutti i materiali edili.
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fischer fissaggi prolungati: 
tutte le applicazioni, su ogni materiale.

 Certificato per  fissaggi non strutturali su 
materiali pieni e forati

 Facile da usare

 Ogni lamella genera una forza di espansione 
uniforme integrandosi con qualsiasi muratura

 Altamente tecnologico, con saldatura ad 
ultrasuoni

 Certificato per resistenza al fuoco R 90
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 Certificato per fissaggi ETAG 020 
e per resistenza al fuoco R 90

 Tre profondità di espansione offrono una 
presa più efficace e sicura

 Carichi elevati

  Ideale per muratura forata e calcestruzzo 
cellulare

  Studiato per applicazioni su spessori 
elevati
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Guida alla scelta del fissaggio.

Gamma prodotti

SXRL FUR

Diametro foro [mm] Ø8 Ø10 Ø14 Ø8 Ø10

Descrizione T - FUS WT - WZ T - FUS WT - WZ VAE T - FUS T - SS T - SS

Profondità ancoraggio [mm] 50 70 90 70 50 70 90 70 70 70 90 70 70

Spessore fissabile max [mm] 110 90 70 50 240 220 200 50 70 290-190 270-170 50 160

Idoneità su materiali da costruzione:

Calcestruzzo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Solai in calcestruzzo alveolare pre-compresso ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Materiale da costruzione pieni

Mattoni pieni in laterizio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mattoni pieni in silicato di calcio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mattoni pieni in calcestruzzo alleggerito ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Calcestruzzo cellulare ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Materiale da costruzione cavi

Mattoni semipieno, perforato verticalmente in laterizio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mattoni semipieno, perforato verticalmente 
in silicato di calcio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Certificazioni:

Certificazione ETA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Legenda:
✔ ✔ ✔ = Molto efficace
✔ ✔ = Efficace 
✔ = Adeguato
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Profondità di ancoraggio 70 mm 
Applicazioni certificate su tutti i supporti: 
calcestruzzo, muratura piena e forata(*), 
calcestruzzo alleggerito.

Profondità di ancoraggio 50 mm 
Applicazioni certificate su calcestruzzo, muratura 
piena e forata(*) per SXRL 8 e SXRL 10.

Profondità di ancoraggio 90 mm
Applicazioni certificate su muratura forata(*) 
per SXRL 8 e SXRL 14; 
su calcestruzzo alleggerito per SXLR 8, 10,14.

fischer SXRL
La soluzione per ogni necessità.

Un’ampia gamma di scelta. 

TRE profondità di ancoraggio: 50, 70, 90 mm.

TRE diametri: 8, 10, 14 mm.

TRE tipi di vite: 
SXRL–T WT e WZ: vite testa svasata piana con impronta Torx o Pozi, 
per l’installazione di strutture in legno;

SXRL-FUS: testa esagonale flangiata con impronta Torx per 
l’installazione di strutture metalliche;
SXRL-VAE: testa a borchia con impronta Torx e stellina antifurto.

DUE materiali: viti in acciaio zincato e inossidabile A4.

(*)  Con riferimento alle certificazioni della muratura specificate da ETA 07/0121

Perfetto su tutti i materiali
Grazie alla speciale geometria del 
tassello, le forze di ancoraggio si 
distribuiscono uniformemente 
all’interno del foro, garantendo 
fissaggi perfetti su tutti i materiali da 
costruzione.

Maggiore sicurezza
Alette laterali antirotazione, garantiscono 
maggiore sicurezza in fase di installazione.

TRE profondità di ancoraggio
SXRL è caratterizzato da tre profondità di ancoraggio, 
che lo rendono il tassello più flessibile e versatile del-
la gamma dei fissaggi prolungati fischer.

fischer SXRL
Il più versatile dei fissaggi prolungati!

Per applicazioni di 
strutture metalliche, 
la versione FUS 
previene la 
corrosione da 
contatto fra 
oggetto e vite.
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A B

Espansione su diversi supporti

A  Su materiale forato la doppia espansione genera forze di 
ancoraggio che non inducono tensione nel supporto e si 
distribuiscono uniformemente all’interno del foro (su supporti 
semipieni, forare solo a rotazione senza rotopercussione).

B  Su calcestruzzo e calcestruzzo cellulare, le due zone di 
espansione si combinano insieme formando un unico 
elemento di espansione a garantire una distribuzione 
uniforme del carico.

Applicazioni

Sottostrutture di facciate Costruzioni in legnoFissaggi di scale

CertificazioniMateriali di supporto

Installazione

Qualità            omogene a           controllata 

         PURO            NYLON
 

dieci             anni           di            garanzia             sulla             sicurezza

D
I           PRIMA           QUALITÀ

SENZA ALOGENI
vedere Benestare 
Tecnico Europeo

Classificazione di
resistenza al fuoco

Certificato per: 
Calcestruzzo ≥ C12/15 • Mattoni semipieni (forati verticalmente) 
• Blocchi forati di calcestruzzo alleggerito • Mattoni forati di 
silicato di calcio • Calcestruzzo cellulare • Blocchi pieni di 
calcestruzzo normale o alleggerito • Mattoni pieni • Blocchi 
isolati termicamente.

Idoneo anche per: 
Pietra naturale a struttura densa • Pannelli solidi in gesso.
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Dati tecnici.

vedere Benestare 
Tecnico Europeo

Classificazione di
resistenza al fuoco

dO

l
tfixhef

h2

SXRL-T – Tassello prolungato in nylon con vite premontata testa svasata piana e impronta Torx

Prodotto Acciaio 
zincato

gvz

Acciaio 
inossida-

bile
A4

Ce
rt

ifi
ca

zio
ni

Diametro 
foro

Profondità 
foro min 

(per installazione 
passante)

Lunghezza utile secondo
la profondità di ancoraggio  hef    

Lunghezza 
ancorante

Impronta vite Confezione

50 mm 70 mm 90 mm
do h2 t fix t fix t fix l  

Art. n° Art. n° ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [pz]

SXRL 8 x 60 T 540113 540119 ■ 8 70 10 - - 60 T30
SXRL 8 x 80 T 540114 540121 ■ 8 90 30 10 - 80 T30 50
SXRL 8 x 100 T 540115 540123 ■ 8 110 50 30 10 100 T30 50
SXRL 8 x 120 T 540116 540124 ■ 8 130 70 50 30 120 T30 50
SXRL 8 x 140 T 540117 540125 ■ 8 150 90 70 50 140 T30 50
SXRL 8 x 160 T 540118 540126 ■ 8 170 110 90 70 160 T30 50
SXRL 10 x 80 T 522698 522709 ■ 10 90 30 10 - 80 T40 50
SXRL 10 x 100 T 522699 522710 ■ 10 110 50 30 10 100 T40 50
SXRL 10 x 120 T 522700 522711 ■ 10 130 70 50 30 120 T40 50
SXRL 10 x 140 T 522701 522712 ■ 10 150 90 70 50 140 T40 50
SXRL 10 x 160 T 522703 522713 ■ 10 170 110 90 70 160 T40 50
SXRL 10 x 180 T 522704 522714 ■ 10 190 130 110 90 180 T40 50
SXRL 10 x 200 T 522705 522715 ■ 10 210 150 130 110 200 T40 50
SXRL 10 x 230 T 522706 522716 ■ 10 240 180 160 140 230 T40 50
SXRL 10 x 260 T 5227071) 5227171) ■ 10 270 210 190 170 260 T40 50
SXRL 10 x 290 T 5227081) 5227181) ■ 10 300 240 220 200 290 T40 50
SXRL 14 x 80 T 530920 ■ 14 95 - 10 - 80 T50 50
SXRL 14 x 100 T 530921 ■ 14 115 - 30 10 100 T50 50
SXRL 14 x 120 T 530922 ■ 14 135 - 50 30 120 T50 50
SXRL 14 x 140 T 530923 ■ 14 155 - 70 50 140 T50 50
SXRL 14 x 160 T 530924 ■ 14 175 - 90 70 160 T50 50
SXRL 14 x 180 T 530925 ■ 14 195 - 110 90 180 T50 50
SXRL 14 x 200 T 530926 ■ 14 215 - 130 110 200 T50 50
SXRL 14 x 230 T 530927 ■ 14 245 - 160 140 230 T50 50
SXRL 14 x 260 T 530928 ■ 14 275 - 190 170 260 T50 50
SXRL 14 x 300 T 5309291) ■ 14 315 - 230 210 300 T50 20
SXRL 14 x 330 T 5309301) ■ 14 345 - 260 240 330 T50 20
SXRL 14 x 360 T 5309311) ■ 14 375 - 290 270 360 T50 20

1) Non preassemblati.



7

vedere Benestare 
Tecnico Europeo

Classificazione di
resistenza al fuoco

dO

l
tfixhef

h2

SXRL-T – Tassello prolungato in nylon con vite premontata testa svasata piana e impronta Torx

Prodotto Acciaio 
zincato

gvz

Acciaio 
inossida-

bile
A4

Ce
rt

ifi
ca

zio
ni

Diametro 
foro

Profondità 
foro min 

(per installazione 
passante)

Lunghezza utile secondo
la profondità di ancoraggio  hef    

Lunghezza 
ancorante

Impronta vite Confezione

50 mm 70 mm 90 mm
do h2 t fix t fix t fix l  

Art. n° Art. n° ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [pz]

SXRL 8 x 60 FUS 540127 540135 ■ 8 70 10 - - 60 T30/SW10 50
SXRL 8 x 80 FUS 540129 540136 ■ 8 90 30 10 - 80 T30/SW10 50
SXRL 8 x 100 FUS 540130 540137 ■ 8 110 50 30 10 100 T30/SW10 50
SXRL 8 x 120 FUS 540131 - ■ 8 130 70 50 30 120 T30/SW10 50
SXRL 8 x 140 FUS 540133 - ■ 8 150 90 70 50 140 T30/SW10 50
SXRL 8 x 160 FUS 540134 - ■ 8 170 110 90 70 160 T30/SW10 50
SXRL 10 x 80 FUS 522719 522730 ■ 10 90 30 10 - 80 T40/SW13 50
SXRL 10 x 100 FUS 522720 522731 ■ 10 110 50 30 10 100 T40/SW13 50
SXRL 10 x 120 FUS 522721 522732 ■ 10 130 70 50 30 120 T40/SW13 50
SXRL 10 x 140 FUS 522723 522733 ■ 10 150 90 70 50 140 T40/SW13 50
SXRL 10 x 160 FUS 522724 522734 ■ 10 170 110 90 70 160 T40/SW13 50
SXRL 10 x 180 FUS 522725 522735 ■ 10 190 130 110 90 180 T40/SW13 50
SXRL 10 x 200 FUS 522726 522736 ■ 10 210 150 130 110 200 T40/SW13 50
SXRL 10 x 230 FUS 522727 522737 ■ 10 240 180 160 140 230 T40/SW13 50
SXRL 10 x 260 FUS 5227281) 5227381) ■ 10 270 210 190 170 260 T40/SW13 50
SXRL 10 x 290 FUS 5227291) 5227391) ■ 10 300 240 220 200 290 T40/SW13 50
SXRL 14 x 80 FUS 530946 - ■ 14 95 - 10 - 80 T50/SW17 50
SXRL 14 x 100 FUS 530947 - ■ 14 115 - 30 10 100 T50/SW17 50
SXRL 14 x 120 FUS 530948 - ■ 14 135 - 50 30 120 T50/SW17 50
SXRL 14 x 140 FUS 530949 - ■ 14 155 - 70 50 140 T50/SW17 50
SXRL 14 x 160 FUS 530950 - ■ 14 175 - 90 70 160 T50/SW17 50
SXRL 14 x 180 FUS 530951 - ■ 14 195 - 110 90 180 T50/SW17 50
SXRL 14 x 200 FUS 530952 - ■ 14 215 - 130 110 200 T50/SW17 50
SXRL 14 x 230 FUS 530953 - ■ 14 245 - 160 140 230 T50/SW17 50
SXRL 14 x 260 FUS 530954 - ■ 14 275 - 190 170 260 T50/SW17 50

1) Non preassemblati.
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dO

l
tfixhef

h2

SXRL-WT ls tassello prolungato in nylon con vite NON PREMONTATA testa svasata piana e impronta Torx

Prodotto Acciaio 
zincato 

gvz Ce
rt

ifi
-

ca
zio

ni Diametro foro Profondità foro min 
(per installazione passante)

Profondità 
di ancoraggio

Lunghezza 
ancorante

Spessore 
fissabile max

Impronta 
vite

Confezione

d0 h2 hnom (hv) L tfix

Art. n° ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pz]

SXRL 8x60 WT ls 540207 – 8 70 50 60 10 T30 50
SXRL 8x80 WT ls 540208 – 8 90 70 80 10 T30 50
SXRL 8x100 WT ls 540209 – 8 110 70 100 30 T30 50
SXRL 8x120 WT ls 540210 – 8 130 70 120 50 T30 50
SXRL 10x80 WT ls 543462 – 10 90 70 80 10 T40 50
SXRL 10x100 WT ls 543463 – 10 110 70 100 30 T40 50
SXRL 10x120 WT ls 543464 – 10 130 70 120 50 T40 50
SXRL 10x140 WT ls 543465 – 10 150 70 140 70 T40 50
SXRL 10x160 WT ls 543466 – 10 170 70 160 90 T40 50

 

dO

l
tfixhef

h2 
SXRL-WZ ls tassello prolungato in nylon con vite NON PREMONTATA testa svasata piana e impronta Pozidrive

Prodotto Acciaio 
zincato 

gvz Ce
rt

ifi
-

ca
zio

ni Diametro foro Profondità foro min 
(per installazione passante)

Profondità 
di ancoraggio

Lunghezza 
ancorante

Spessore 
fissabile max

Impronta 
vite

Confezione

d0 h2 hnom (hv) L tfix

Art. n° ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pz]

SXRL 8x60 WZ ls 540213 – 8 70 50 60 10 PZ3 50
SXRL 8x80 WZ ls 540214 – 8 90 70 80 10 PZ3 50
SXRL 8x100 WZ ls 540215 – 8 110 70 100 30 PZ3 50
SXRL 8x120 WZ ls 540216 – 8 130 70 120 50 PZ3 50
SXRL 10x80 WZ ls 543467 – 10 90 70 80 10 PZ4 50
SXRL 10x100 WZ ls 543468 – 10 110 70 100 30 PZ4 50
SXRL 10x120 WZ ls 543469 – 10 130 70 120 50 PZ4 50
SXRL 10x140 WZ ls 543470 – 10 150 70 140 70 PZ4 50
SXRL 10x160 WZ ls 543471 – 10 170 70 160 90 PZ4 50

  

t  fix
h nom (h v )

l
h 2

d0

SXRL VAE – Tassello prolungato in nylon con vite NON PREMONTATA testa a borchia con impronta Torx e stellina antifurto

Prodotto

Ce
rt

ifi
ca

-
zio

ni

Diametro foro Profondità foro min 
(per installazione passante)

Profondità 
di ancoraggio

Spessore 
fissabile max

Lunghezza 
ancorante

Confezione

d0 h2 hnom (hv) tfix L

Art. n° ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pz]

SXRL 10 x 80 VAE 5403931) – 10 90 70 10 80 100
SXRL 10 x 100 VAE 5403941) – 10 110 70 30 100 100
SXRL 10 x 120 VAE 5403961) – 10 130 70 50 120 100
SXRL 10 x 140 VAE 5403971) – 10 150 70 70 140 100

1) In ogni confezione SXRL VAE sono compresi: 100 inserti a stella T40 + 1 inserto Torx per avvitatore.
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Punte professionali fischer
Una gamma completa in pratici blister 

NOVITA‘
2017

CALCESTRUZZO 
MURATURA

MURATURA
GRES

CARTONGESSO

ACCIAIO 
ACCIAIO INOX

ACCIAIO LEGNO VETRO
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Vantaggi

  La lunghezza della sezione espandente pari a 70 mm e 
l’espansione progressiva e indipendente delle lamelle, 
permettono al tassello FUR di adattarsi perfettamente a tutti i 
tipi di materiali. Queste caratteristiche lo rendono quindi 
l’ancoraggio ideale da utilizzare anche quando non si 
conoscono esattamente i materiali sui quali si deve lavorare, o 
in presenza di materiali di molteplici tipologie.

  FUR 14 soddisfa i più alti requisiti in termini di massima 
lunghezza di  utilizzo e carichi a taglio. Di conseguenza è 
adatto per numerose applicazioni.

Grazie alla speciale chiusura asimmetrica 
delle alette FUR si adatta a tutti i materiali 
forati  con una progressiva distribuzione 
delle forze.

Vasta gamma:
  Viti in acciaio zincato e inox A4
  Con testa svasata piana
  Con testa esagonale
  Diametri ∅8 e ∅10
  Spessore fissabile fino a160 mm

Grazie alla sua speciale geometria si possono 
effettuare installazioni sicure su fori stretti 
e strutture in legno anche di grosso spessore.

fischer FUR: l’unico con espansione a lamelle.

Possibilità di utilizzo della vite 
zincata anche in abienti esterni, 

grazie all’impiego dello spray 
anticorrosione FTC-CP 

(vedi pag. 13)
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Materiali di supporto

Certificato per: 
Calcestruzzo ≥ C12/15 • Mattoni semipieni (forati verticalmente) 
• Blocchi forati di calcestruzzo alleggerito • Mattoni forati di 
silicato di calcio • Calcestruzzo cellulare • Blocchi pieni di 
calcestruzzo normale o alleggerito • Mattoni pieni • Blocchi 
isolati termicamente.

Idoneo anche per: 
Pietra naturale a struttura densa • Pannelli solidi in gesso.

Certificazioni

ETA-13/0235
ETAG 020 Parti 2, 3, 4

Uso multiplo 
in calcestruzzo e muratura 

per applicazioni non strutturali

Istituto di Costruzioni
Università Tecnica

Darmstadt

Generale per
le Costruzioni

Tedesco

Benestare

vedere il report di prova 
per il tipo di ancorante

Classificazione di
resistenza al fuoco

ACCIAIO INOSSIDABILE
INOX

A B

Espansione su diversi supporti

A  Avvitando la vite si 
espandono le lamelle che si 
ancorano saldamente sul 
supporto, generando forze 
uniformi.

B  Sui materiali forati le 
lamelle si espandono nel 
vuoto e bloccano il tassello 
nel materiale.

1 3 4 5 6

2

Installazione

Applicazioni

■ Sottostrutture per facciate e 
soffitti in legno e metallo. 

■ Travi in legno. 

■ Serramenti in legno e metallo, 
applicazioni di interni, cancelli, 
ringhiere e rivestimenti in legno.

■ Ideale per fissaggi vicino ai bordi di 
cancelli, portoni con meccanismo 
elettrico, basculanti. 

Sottostrutture di facciate Portoni sezionali  Serramenti
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FUR-T tassello prolungato in nylon con vite premontata testa svasata piana e impronta Torx

Prodotto Acciaio 
zincato

gvz

Acciaio 
inossidabile

A4

Ce
rti

fic
az

ion
i Diametro fo-

ro
Profondità foro min 

(per installazione passante)
Profondità 

di ancoraggio
Lunghezza 
ancorante

Spessore 
fissabile max

Impronta 
vite

Confezione

do h2 hnom (hv) l t fix   

Art. n° Art. n° ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [pz]

FUR 8 x 80 T 070110 070120 – 8 90 70 80 10 T30 50
FUR 8 x 100 T 070111 070121 – 8 110 70 100 30 T30 50
FUR 8 x 120 T 070112 070122 – 8 130 70 120 50 T30 50
FUR 10 x 80 T 088756 088784 ■ 10 90 70 80 10 T40 50
FUR 10 x 100 T 088757 088785 ■ 10 110 70 100 30 T40 50
FUR 10 x 115 T 088760 088791 ■ 10 125 70 115 45 T40 50
FUR 10 x 135 T 088758 088786 ■ 10 145 70 135 65 T40 50
FUR 10 x 160 T 088759 088787 ■ 10 170 70 160 90 T40 50
FUR 10 x 185 T 088761 088788 ■ 10 195 70 185 115 T40 50
FUR 10 x 200 T 088764 088789 ■ 10 210 70 200 130 T40 50
FUR 10 x 230 T 088762 088790 ■ 10 240 70 230 160 T40 50

 

FUR-SS tassello prolungato in nylon con vite premontata testa esagonale

Prodotto acciaio 
zincato

gvz

acciaio 
inossidabile

A4

Ce
rti

fic
az

ion
i Diametro 

foro
Profondità foro min 

(per installazione passante)
Profondità 

di ancoraggio
Lunghezza 
ancorante

Spessore 
fissabile max

Chiave 
di serraggio

Confezione

do h2 hnom (hv) l t fix  SW  

Art. n° Art. n° ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pz]

FUR 8 x 80 SS 070130  070140  – 8 90 70 80 10 10 50
FUR 8 x 100 SS 070131  070141  – 8 110 70 100 30 10 50
FUR 8 x 120 SS 070132  – – 8 130 70 130 50 10 50
FUR 10 x 80 SS 088776  088792  ■ 10 90 70 80 10 13 50
FUR 10 x 100 SS 088777  088793  ■ 10 110 70 100 30 13 50
FUR 10 x 115 SS 088783  088799  ■ 10 125 70 115 45 13 50
FUR 10 x 135 SS 088778  088794  ■ 10 145 70 135 65 13 50
FUR 10 x 160 SS 088779  –  ■ 10 170 70 160 90 13 50
FUR 10 x 185 SS 088780  – ■ 10 135 70 185 115 13 50
FUR 10 x 200 SS 088781  – ■ 10 210 70 200 130 13 50
FUR 10 x 230 SS 088782  –  ■ 10 240 70 230 160 13 50

fischer FUR: dati tecnici. 
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Accessori. 

FTC-CP spray anticorrosione, rivestimento protettivo elastico per viti
Prodotto Colore Contenuto Confezione

Art. No. [ml] [pz]

FTC-CP 511440 Nero 500 12

fischer ADT calotta
Prodotto Colore Calotta Impronta Vite Confezione

Art. No. [∅ mm] [pz]

ADT 15 bianca 060326 Bianco 15 Vite di sicurezza con impronta Torx T40 100
ADT 15 marrone 060329 Marrone 15 Vite di sicurezza con impronta Torx T40 100
ADT 18 bianca 060334 Bianco 18 Vite di sicurezza con impronta Torx T40 100
ADT 18 marrone 060337 Marrone 18 Vite di sicurezza con impronta Torx T40 100

fischer Inserto a stella T40
Prodotto Contenuto busta

Art. No.

Inserto a stella T40 507185 50 inserti a stella T40 + 1 bit Torx T40 per avvitatore

fischer Rondella

Prodotto Diametro esterno Dimetro foro Spessore Idoneo per l’ancorante Confezione
d O S

Art. n° [mm] [mm] [mm] [mm] [pz]

U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2 010026 21 11.5 1.5 SXR 10, SXRL 10, FUR 10 500

fischer PROLUNGA PER INSERTO FBH UVH

Prodotto Versione Tipo di confezione Lunghezza Confezione
Art. n° [mm] [pz]

FBH Bit Holder W 1 533148 magnetico 11.5 1.5 500

         
Impronta Pozi                Impronta Torx

fischer INSERTI PROFESSIONALI FPB

Prodotto Versione Tipo di confezione Lunghezza Contenuto Confezione
Art. n° [mm] [pz]

FPB PZ 3 PROFI Bit W 10 533123 Impronta a croce Pozi PZ Scatola in plastica 25 10 inserti 1
FPB PZ 4/1 533099 Impronta a croce Pozi PZ Scatola in plastica 32 1 inserti 1
FPB TX 30/10 533116 Impronta Torx TX Scatola in plastica 25 10 inserti 1
FPB TX 40/2 533084 Impronta Torx TX Scatola in plastica 25 2 inserti 1
FPB TX 50/1 533085 Impronta Torx TX Scatola in plastica 25 2 inserti 1
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fischer SXRL: carichi.

Fissaggio prolungato SXRL4) Carichi ammissibili massimi1) 6) per un ancorante singolo in fissaggi multipli di applicazioni non strutturali in calcestruzzo 
normale ≥ C12/15 (≥ B15) fino a C50/60. Per la pro  gettazione deve essere consultata la Valutazione Tecnica Europea ETA - 07/0121.

Calcestruzzo fessurato o non fessurato

Tipo Profondità di
ancoraggio minima

Spessore minimo 
supporto

Carico ammissibile 
a trazione

Carico ammissibile 
a taglio

Interasse 
minimo

Distanza dal bordo 
minima

hnom hmin Namm Vamm
3) smin

2) cmin
2)

[mm] [mm] [kN] [mm] [mm]

SXRL 8 50 80 1,6 1,65) 60 60
SXRL 8 70 100 2 2,05) 60 60
SXRL 10 50 100 2 2,25) 50 50
SXRL 10 70 100 2,6 2,65) 50 50
SXRL 14 70 110 3,4 3,45) 60 60

1) Nel calcolo del carico ammissibile sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei 
materiali e il coefficiente parziale di sicurezza per le azioni γL = 1,4. Un ancorante è considerato singolo quando 
ha un interasse s ≥ scr,N e una distanza dal bordo c ≥ ccr,N, secondo la tabella B3.1 della valutazione.

2) È possibile utilizzare gli interassi minimi (ancoranti in gruppo) o la distanza dal bordo minima per calcestruzzo 
≥ C16/20 solo riducendo il carico ammissibile. Il contemporaneo utilizzo dell’interasse minimo e della distanza 
dal bordo minima non è consentito. Uno dei due valori minimi deve essere incrementato secondo le prescrizioni 
riportate nella valutazione. Per valori relativi al calcestruzzo C12/15 consultare la valutazione.

3) Per combinazioni di azioni di trazione, taglio e momenti flettenti, così come per interassi e/o distanze dal bordo 
ridotti (ancoranti in gruppo) consultare la valutazione.

4) Valido per viti gvz e A4. Per applicazioni di viti in acciaio zincato in ambienti esterni è necessario adottare delle 
misure contro l’umidità come riportato nella valutazione.

5) Il carico ammissibile a taglio calcolato secondo ETAG 020, Annesso C considera esclusivamente la rottura 
dell’acciaio della vite. Esso vale: per SXRL 8 - Vamm = 4,2 kN (acciaio zincato) e Vamm = 3,9 kN (acciaio inossida-
bile); per SXRL 10 - Vamm = 6,0 kN (acciaio zincato e inossidabile); per SXRL 14 - Vamm = 12,4 kN (acciaio zincato). 
Gli spostamenti conseguenti a questo modo di rottura rendono non funzionale l’oggetto fissato, si consiglia 
pertanto di adottare il carico ammissibile a taglio che deriva dalla tabella C2.1 della valutazione.

6) Valori validi per temperatura del supporto fino a +50°C (per il breve termine fino a 80°C). Per temperature fino 
a 30°C nel lungo termine è possibile incrementare i carichi ammissibili.
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Fissaggio prolungato SXRL 84) Carichi ammissibili massimi1) 6) per un ancorante singolo in fissaggi multipli di applicazioni non strutturali in muratura. 
Per la progettazione deve essere consultato la Valutazione Tecnica Europea ETA-07/0121.

Muratura in mattoni pieni e semipieni

Tipo
Resistenza a 

compressione 
mattone

Densità Dimensione del matto-
ne minima

Profondità di 
ancoraggio 

minima

Spessore 
minimo

supporto 

Metodo 
di foratura5)

Carico 
ammissibile

Interasse 
minimo

Distanza 
dal bordo 
minima

fb ρ (L x W x H) hnom hmin Famm
3) smin

2) cmin
2)

[N/mm2] [Kg/dm3] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [mm]

Mattone pieno in laterizio Mz secondo EN 771-1
SXRL 8 ≥ 10 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 50 115 H 0,57 100 100
SXRL 8 ≥ 10 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 70 115 H 2 2,05) 60
SXRL 8 ≥ 20 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 50 115 H 2 2,25) 50
SXRL 8 ≥ 20 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 70 115 H 2,6 2,65) 50
Mattone pieno in silicato di calcio KS secondo EN 771-2
SXRL 8 ≥ 12 ≥ 2,0 8 DF (495x115x240) ≥ 50 115 H 0,71 (0,86) 100 100 (150)
SXRL 8 ≥ 12 ≥ 2,0 8 DF (495x115x240) ≥ 70 115 H 0,71 (1,14) 100 100 (150)
SXRL 8 ≥ 16 ≥ 2,0 8 DF (495x115x240) ≥ 50 115 H 0,86 (1,29) 100 100 (150)
SXRL 8 ≥ 16 ≥ 2,0 8 DF (495x115x240) ≥ 70 115 H 1,00 (1,43) 100 100 (150)
Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Vbl secondo EN 771-3
SXRL 8 ≥ 2 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 50 240 H 0,11 100 100
SXRL 8 ≥ 2 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 70 240 H 0,17 100 100
SXRL 8 ≥ 6 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 50 240 H 0,34 100 100
SXRL 8 ≥ 6 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 70 240 H 0,57 100 100
SXRL 8 ≥ 10 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 50 240 H 0,57 100 100
SXRL 8 ≥ 10 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 70 240 H 0,86 100 100
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz e VHLz secondo EN 771-1
SXRL 8 ≥ 12 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 50 120 R 0,21 100 100
SXRL 8 ≥ 12 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 70 120 R 0,17 100 100
SXRL 8 ≥ 12 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 90 120 R 0,26 100 100
SXRL 8 ≥ 16 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 50 120 R 0,26 100 100
SXRL 8 ≥ 16 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 70 120 R 0,26 100 100
SXRL 8 ≥ 16 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 90 120 R 0,34 100 100
SXRL 8 ≥ 20 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 50 120 R 0,34 100 100
SXRL 8 ≥ 20 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 70 120 R 0,26 100 100
SXRL 8 ≥ 20 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 90 120 R 0,43 100 100
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL secondo EN 771-2
SXRL 8 ≥ 12 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 50 115 H 0,34 100 100
SXRL 8 ≥ 12 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 H 0,43 100 100
SXRL 8 ≥ 20 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 50 115 H 0,57 100 100
SXRL 8 ≥ 20 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 H 0,71 100 100
Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl secondo EN 771-3
SXRL 8 ≥ 6 ≥ 1,2 (440x210x215) ≥ 50 210 H 0,34 100 100
SXRL 8 ≥ 10 ≥ 1,2 (440x210x215) ≥ 50 210 H 0,57 100 100
Blocco in calcestruzzo aerato autoclavato (AAC - calcestruzzo cellulare) secondo EN 771-4
SXRL 8 ≥ 2 ≥ 2

(500x120x300 
(500x250x300)

≥ 70 175 H 0,14 80 60
SXRL 8 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 90 175 H 0,21 80 60
SXRL 8 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 70 175 H 0,21 (0,32) 80 60 (120)
SXRL 8 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 90 175 H 0,32 (0,43) 80 60 (120)
SXRL 8 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 70 175 H 0,32 (0,54) 80 60 (120)
SXRL 8 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 90 175 H 0,43 (0,54) 80 60 (120)
SXRL 8 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 70 175 H 0,54 (1,07) 110 80 (120)
SXRL 8 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 90 175 H 0,71 (1,07) 110 80 (120)

1) Nel calcolo del carico ammissibile sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei 
materiali e il coefficiente parziale di sicurezza per le azioni γL = 1,4. Un ancorante è considerato singolo se 
l’interasse minimo smin è in accordo alla tabella B4.1 della Valutazione.

2) È possibile utilizzare gli interassi minimi (ancoranti in gruppo) o la distanza dal bordo minima solo riducendo il 
carico ammissibile. Il contemporaneo utilizzo dell’interasse minimo e della distanza dal bordo minima non è con-
sentito. Uno dei due valori minimi deve essere incrementato secondo le prescrizioni riportate nella Valutazione.

3) Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione. Per combinazioni di azioni di trazione, 
di taglio e momenti flettenti consultare la Valutazione.I valori ammissibili tra parentesi sono ottenuti adottando 
la corrispondente distanza dal bordo minima oppure lo spessore minimo tra parentesi.

4) Valido per viti gvz e A4. Per applicazioni di viti in acciaio zincato in ambienti esterni è necessario adottare delle 
misure contro l’umidità come riportato nella Valutazione.

5) H = Foratura a rotopercussione; R = Foratura a rotazione
6) Valori validi per temperatura del supporto fino a +50°C (per il breve termine fino a 80°C). Per temperature fino 

a 30°C nel lungo termine è possibile incrementare i carichi ammissibili.
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fischer SXRL: carichi.

Fissaggio prolungato SXRL 104) Carichi ammissibili massimi1) 6) per un ancorante singolo in fissaggi multipli di applicazioni non strutturali in muratura.
Per la progettazione deve essere consultato la Valutazione Tecnica Europea ETA-07/0121.

Muratura in mattoni pieni e semipieni

Tipo
Resistenza a 

compressione 
mattone

Densità Dimensione del matto-
ne minima

Profondità di 
ancoraggio 

minima

Spessore 
minimo

supporto 

Metodo 
di foratura5)

Carico 
ammissibile

Interasse 
minimo

Distanza 
dal bordo 
minima

fb ρ (L x W x H) hnom hmin Famm
3) smin

2) cmin
2)

[N/mm2] [Kg/dm3] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [mm]

Mattone pieno in laterizio Mz secondo EN 771-1
SXRL 10 ≥ 12 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 50 115 H 0,57 100 100
SXRL 10 ≥ 12 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 70 115 H 1,14 (1,57) 100 100 (150)
SXRL 10 ≥ 28 ≥ 1,8 NF (240x115x52) ≥ 50 115 H 0,86 (1,00) 100 100 (150)
SXRL 10 ≥ 28 ≥ 1,8 NF (240x115x52) ≥ 70 115 H 1,57 (1,86) 100 100 (150)
Mattone pieno in silicato di calcio KS secondo EN 771-2
SXRL 10 ≥ 10 ≥ 2,0 NF (240x115x52) ≥ 50 175 H 0,57 (0,71) 100 100 (150)
SXRL 10 ≥ 20 ≥ 2,0 NF (240x115x52) ≥ 50 175 H 1,00 (1,14) 100 100 (150)
SXRL 10 ≥ 8 ≥ 1,8 12 DF (495x175x240) ≥ 70 175 H 1,14 (1,57) 100 100 (200)
SXRL 10 ≥ 12 ≥ 1,8 12 DF (495x175x240) ≥ 70 175 H 1,86 (2,43) 100 100 (200)
Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Vbl secondo EN 771-3
SXRL 10 ≥ 2 ≥ 1,2 2 DF (240x115x113) ≥ 50 115 H 0,11 100 100
SXRL 10 ≥ 2 ≥ 1,2 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 H 0,11 100 100
SXRL 10 ≥ 4 ≥ 1,8 8 DF (490x240x115) ≥ 70 240 H 0,26 (0,43) 100 100 (150)
SXRL 10 ≥ 12 ≥ 1,8 8 DF (490x240x115) ≥ 70 240 H 0,86 (1,29) 100 100 (150)
Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Vbn secondo EN 771-3
SXRL 10 ≥ 10 ≥ 1,8 (400x100x215) ≥ 70 240 H 1 100 100
SXRL 10 ≥ 16 ≥ 1,8 (400x100x215) ≥ 70 240 H 1,57 100 100
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz e VHLz secondo EN 771-1
SXRL 10 ≥ 10 ≥ 1,0 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 R 0,17 100 100
SXRL 10 ≥ 12 ≥ 1,0 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 R 0,21 100 100
SXRL 10 ≥ 20 ≥ 1,2 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 R 0,34 100 100
SXRL 10 ≥ 28 ≥ 1,2 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 R 0,57 100 100
SXRL 10 ≥ 4 ≥ 0,7 10 DF (300x250x240) ≥ 70 250 R 0,26 100 100
SXRL 10 ≥ 6 ≥ 0,7 10 DF (300x250x240) ≥ 70 250 R 0,43 100 100
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL secondo EN 771-2
SXRL 10 ≥ 8 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 H 0,43 100 100
SXRL 10 ≥ 12 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 H 0,71 100 100
SXRL 10 ≥ 10 ≥ 1,4 9 DF (380x175x240) ≥ 70 175 H 0,57 100 100
SXRL 10 ≥ 20 ≥ 1,4 9 DF (380x175x240) ≥ 70 175 H 1 100 100
Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl secondo EN 771-3
SXRL 10 ≥ 2 ≥ 1,2 (440x210x215) ≥ 70 210 H 0,14 100 100
SXRL 10 ≥ 10 ≥ 1,2 (440x210x215) ≥ 70 210 H 0,71 100 100
Blocco cavo in calcestruzzo normale Hbn secondo EN 771-3
SXRL 10 ≥ 2 ≥ 1,6 (300x240x240) ≥ 70 240 H 0,17 100 100
SXRL 10 ≥ 6 ≥ 1,6 (300x240x240) ≥ 70 240 H 0,57 100 100
Blocco in calcestruzzo aerato autoclavato (AAC - calcestruzzo cellulare) secondo EN 771-4
SXRL 10 ≥ 2 ≥ 2

(500x120x300)  
(500x250x300)

≥ 70 100 (175) H 0,18 (0,27) 100 120
SXRL 10 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 90 120 (175) H 0,21 (0,32) 100 120
SXRL 10 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 70 100 (175) H 0,32 (0,43) 100 120
SXRL 10 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 90 120 H 0,32 (0,43) 100 120 (180)
SXRL 10 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 70 100 H 0,43 (0,54) 100 120 (180)
SXRL 10 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 90 120 (175) H 0,54 (0,89) 100 120
SXRL 10 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 70 100 H 0,71 (0,89) 120 120
SXRL 10 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 90 120 H 0,89 (1,07) 120 120 (180)

1) Nel calcolo del carico ammissibile sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei 
materiali e il coefficiente parziale di sicurezza per le azioni γL = 1,4. Un ancorante è considerato singolo se 
l’interasse minimo smin è in accordo alla tabella B4.1 della Valutazione.

2) È possibile utilizzare gli interassi minimi (ancoranti in gruppo) o la distanza dal bordo minima solo riducendo il 
carico ammissibile. Il contemporaneo utilizzo dell’interasse minimo e della distanza dal bordo minima non è con-
sentito. Uno dei due valori minimi deve essere incrementato secondo le prescrizioni riportate nella Valutazione.

3) Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione. Per combinazioni di azioni di trazione, 
di taglio e momenti flettenti consultare la Valutazione.I valori ammissibili tra parentesi sono ottenuti adottando 
la corrispondente distanza dal bordo minima oppure lo spessore minimo tra parentesi.

4) Valido per viti gvz e A4. Per applicazioni di viti in acciaio zincato in ambienti este rni è necessario adottare delle 
misure contro l’umidità come riportato nella Valutazione.

5) H = Foratura a rotopercussione; R = Foratura a rotazione
6) Valori validi per temperatura del supporto fino a +50°C (per il breve termine fino a 80°C). Per temperature fino 

a 30°C nel lungo termine è possibile incrementare i carichi ammissibili.
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Fissaggio prolungato SXRL 144) Carichi ammissibili massimi1) 6) per un ancorante singolo in fissaggi multipli di applicazioni non strutturali in muratura.
Per la progettazione deve essere consultato la Valutazione Tecnica Europea ETA-07/0121.

Muratura in mattoni pieni e semipieni

Tipo
Resistenza a 

compressione 
mattone

Densità Dimensione del matto-
ne minima

Profondità di 
ancoraggio 

minima

Spessore 
minimo

supporto 

Metodo 
di foratura5)

Carico 
ammissibile

Interasse 
minimo

Distanza 
dal bordo 
minima

fb ρ (L x W x H) hnom hmin Famm
3) smin

2) cmin
2)

[N/mm2] [Kg/dm3] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [mm]

Mattone pieno in laterizio Mz secondo EN 771-1
SXRL 14 ≥ 10 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 70 115 H 0,86 (1,29) 100 100 (200)
SXRL 14 ≥ 10 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 90 115 H 0,86 (1,29) 100 100 (200)
SXRL 14 ≥ 20 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 70 115 H 1,14 (1,71) 100 100 (200)
SXRL 14 ≥ 20 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 90 115 H 1,14 (1,71) 100 100 (200)
Mattone pieno in silicato di calcio KS secondo EN 771-2
SXRL 14 ≥ 10 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 70 115 H 0,86 (1,00) 100 100 (200)
SXRL 14 ≥ 10 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 90 115 H 0,86 (1,00) 100 100 (200)
SXRL 14 ≥ 20 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 70 115 H 1,29 (1,43) 100 100 (200)
SXRL 14 ≥ 20 ≥ 1,8 NF (240x115x71) ≥ 90 115 H 1,29 (1,43) 100 100 (200)
Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Vbl secondo EN 771-3
SXRL 14 ≥ 4 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 70 240 H 0,43 (0,71) 100 100 (200)
SXRL 14 ≥ 4 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 90 240 H 0,43 (0,71) 100 100 (200)
SXRL 14 ≥ 10 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 70 240 H 1,00 (1,71) 100 100 (200)
SXRL 14 ≥ 10 ≥ 1,6 8 DF (245x240x240) ≥ 90 240 H 1,00 (1,71) 100 100 (200)
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz e VHLz secondo EN 771-1
SXRL 14 ≥ 20 ≥ 1,6 NF (240x115x71) ≥ 70 115 R 0,43 100 100
SXRL 14 ≥ 20 ≥ 1,6 NF (240x115x71) ≥ 90 115 R 0,43 100 100
SXRL 14 ≥ 48 ≥ 1,6 NF (240x115x71) ≥ 70 115 R 1,29 100 100
SXRL 14 ≥ 48 ≥ 1,6 NF (240x115x71) ≥ 90 115 R 1,29 100 100
SXRL 14 ≥ 6 ≥ 1,0 3 DF (240x175x113) ≥ 70 175 R 0,34 100 100
SXRL 14 ≥ 6 ≥ 1,0 3 DF (240x175x113) ≥ 90 175 R 0,34 100 100
SXRL 14 ≥ 12 ≥ 1,0 3 DF (240x175x113) ≥ 70 175 R 0,57 100 100
SXRL 14 ≥ 12 ≥ 1,0 3 DF (240x175x113) ≥ 90 175 R 0,71 100 100
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL secondo EN 771-2
SXRL 14 ≥ 6 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 H 0,26 100 100
SXRL 14 ≥ 6 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 90 115 H 0,34 100 100
SXRL 14 ≥ 12 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 70 115 H 0,43 100 100
SXRL 14 ≥ 12 ≥ 1,4 2 DF (240x115x113) ≥ 90 115 H 0,71 100 100
SXRL 14 ≥ 10 ≥ 1,4 9 DF (380x175x240) ≥ 70 175 H 0,43 100 100
SXRL 14 ≥ 10 ≥ 1,4 9 DF (380x175x240) ≥ 90 175 H 0,21 100 100
SXRL 14 ≥ 20 ≥ 1,4 9 DF (380x175x240) ≥ 70 175 H 1 100 100
SXRL 14 ≥ 20 ≥ 1,4 9 DF (380x175x240) ≥ 90 175 H 0,43 100 100
Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl secondo EN 771-3
SXRL 14 ≥ 2 ≥ 1,2 (440x210x215) ≥ 70 210 H 0,17 100 100
SXRL 14 ≥ 10 ≥ 1,2 (440x210x215) ≥ 70 210 H 0,86 100 100
Blocco in calcestruzzo aerato autoclavato (AAC - calcestruzzo cellulare) secondo EN 771-4
SXRL 14 ≥ 2 ≥ 2

(500x120x300) 
(500x250x300)

≥ 70 175 H 0,32 80 80
SXRL 14 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 90 175 H 0,43 80 80
SXRL 14 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 70 175 H 0,54 80 80
SXRL 14 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 90 175 H 0,71 80 80
SXRL 14 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 70 300 H 0,89 80 100
SXRL 14 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 90 300 H 1,07 100 120
SXRL 14 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 70 300 H 1,43 80 100
SXRL 14 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 90 300 H 1,79 100 120

1) Nel calcolo del carico ammissibile sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei 
materiali e il coefficiente parziale di sicurezza per le azioni γL = 1,4. Un ancorante è considerato singolo se 
l’interasse minimo smin è in accordo alla tabella B4.1 della Valutazione.

2) È possibile utilizzare gli interassi minimi (ancoranti in gruppo) o la distanza dal bordo minima solo riducendo il 
carico ammissibile. Il contemporaneo utilizzo dell’interasse minimo e della distanza dal bordo minima non è con-
sentito. Uno dei due valori minimi deve essere incrementato secondo le prescrizioni riportate nella Valutazione.

3) Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione. Per combinazioni di azioni di trazione, 
di taglio e momenti flettenti consultare la Valutazione. I valori ammissibili tra parentesi sono ottenuti adottando 
la corrispondente distanza dal bordo minima oppure lo spessore minimo tra parentesi.

4) Valido per viti gvz e A4. Per applicazioni di viti in acciaio zincato in ambienti esterni è necessario adottare delle 
misure contro l’umidità come riportato nella Valutazione.

5) H = Foratura a rotopercussione; R = Foratura a rotazione
6) Valori validi per temperatura del supporto fino a +50°C (per il breve termine fino a 80°C). Per temperature fino 

a 30°C nel lungo termine è possibile incrementare i carichi ammissibili.
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Fissaggio prolungato SXRL WT ls, SXRL WZ ls e SXRL 10 VAE. Carichi raccomandati massimi1) per un ancorante singolo in fissaggi multipli di 
applicazioni non strutturali. I valori riportati sono validi per le viti incluse nella confezione.

Muratura in mattoni pieni e semipieni

Tipo
Resistenza a 

compressione 
mattone

Densità Dimensione del 
mattone minima

Profondità di 
ancoraggio 

minima

Spessore 
minimo

supporto 

Metodo 
di foratura5)

Carico 
raccomanda-

to

Interasse 
minimo

Distanza 
dal bordo 
minima

fb ρ (L x W x H) hnom hmin Fracc
3) smin

2) cmin
2)

[N/mm2] [Kg/dm3] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [mm]

Calcestruzzo C20/25 secondo EN 206
SXRL 8 ≥ 25 ≥ 2,5 [-] ≥ 70 100 H 1,3 60 60
SXRL 10 ≥ 25 ≥ 2,5 [-] ≥ 70 100 H 2,25 50 50
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz secondo EN 771-1
SXRL 8 ≥ 15 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 70 120 R 0,32 100 100
SXRL 10 ≥ 15 ≥ 0,9 Doppio UNI (250x120x190) ≥ 70 120 R 0,54 100 100

1) Sono stati considerati i necessari coefficienti di sicurezza.
2) È possibile utilizzare gli interassi minimi (ancoranti in gruppo) o la distanza dal bordo minima solo riducendo il 

carico raccomandato. Il contemporaneo utilizzo dell’interasse minimo e della distanza dal bordo minima non è 
consentito.

3) Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione. 
4) H = Foratura a rotopercussione; R = Foratura a rotazione

fischer SXRL WT, SXRL WZ e SXRL VAE: 
carichi.
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fischer FUR: carichi.

Fissaggio prolungato universale FUR 8. Carichi raccomandati massimi1) per un ancorante singolo in fissaggi multipli in applicazioni non strutturali
I valori riportati sono validi per viti con diametro specificato

Tipo FUR 8
Calcestruzzo C20/25 secondo EN 206
Diametro vite ∅ [mm] 6
Distanza dal bordo min in calcestruzzo ar [mm] 60
Carichi raccomandati nel rispettivo materiale di base Fracc 

2)

Calcestruzzo ≥ C20/25 [kN] 1,00
Mattone pieno in laterizio ≥ Mz 12 [kN] 0,60
Mattone pieno in silicato di calcio ≥ KS 12 [kN] 0,60

1) Sono stati considerati i necessari coefficienti di sicurezza. 2) Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.

Fissaggio prolungato universale FUR4) Carichi ammissibili massimi1) 6) per un ancorante singolo in fissaggi multipli di applicazioni non strutturali in 
calcestruzzo normale ≥ C12/15. Per la progettazione deve essere consultato il Benestare Tecnico Europeo ETA - 13/0235.

Calcestruzzo fessurato o non fessurato

Tipo
Profondità di 

ancoraggio minimo
Spessore 
minimo

supporto 

Carico ammissibile 
a trazione

Carico ammissibile 
a taglio

Interasse 
minimo

Distanza 
dal bordo 
minima

hnom hmin Namm
3) Vamm

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FUR 10 70 110 1,8 1,87) 50 50

Fissaggio prolungato universale FUR4) Carichi ammissibili massimi1) 6) per un ancorante singolo in fissaggi multipli di applicazioni non strutturali su 
muratura. Per la progettazione deve essere consultato il Benestare Tecnico Europeo ETA - 13/0235.    

Muratura in mattoni pieni e semipieni

Tipo
Resistenza a 

compressione 
mattone

Densità Dimensione del 
mattone minima

Profondità di 
ancoraggio 

minima8)

Spessore 
minimo

supporto9) 

Carico 
ammissibile

Interasse 
minimo

Distanza 
dal bordo 
minima

fb ρ (L x W x H) hnom hmin Famm
3) smin

2) cmin
2)

[N/mm2] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Mattone pieno in laterizio Mz secondo UNI EN 771-1 oppure DIN 105-100
FUR 10 ≥ 8 ≥ 1,8 NF (240x113x71) 70 110 (113) 0,57 100 100
FUR 10 ≥ 10 ≥ 1,8 NF (240x113x71) 70 110 (113) 0,71 100 100
FUR 10 ≥ 12 ≥ 1,8 NF (240x113x71) 70 110 (113) 0,86 100 100
Mattone pieno in silicato di calcio KS secondo UNI EN 771-2 oppure DIN V 106
FUR 10 ≥ 8 ≥ 1,8 NF (240x113x71) 70 110 (113) 0,43 100 100
FUR 10 ≥ 10 ≥ 1,8 NF (240x113x71) 70 110 (113) 0,57 100 100
FUR 10 ≥ 20 ≥ 1,8 NF (240x113x71) 70 110 (113) 0,71 100 100
FUR 10 ≥ 8 ≥ 1,8 500x175x235 70 110 (175) 0,71 100 100
FUR 10 ≥ 10 ≥ 1,8 500x175x235 70 110 (175) 0,86 100 100
FUR 10 ≥ 12 ≥ 1,8 500x175x235 70 110 (175) 1 100 100
Mattone pieno in calcestruzzo alleggerito KLB V secondo DIN EN 771-3 oppure DIN V 18152-100
FUR 10 ≥ 6 ≥ 1,6 250x240x245 70 110 (240) 0,57 100 100
FUR 10 ≥ 8 ≥ 1,6 250x240x245 70 110 (240) 0,86 100 100
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz secondo DIN EN 771-1 oppure DIN 105-100
FUR 10 ≥ 10 ≥ 1,4 Forma B 70 110 (175) 0,295 100 100
FUR 10 ≥ 12 ≥ 1,4 Forma B 70 110 (175) 0,375 100 100
FUR 10 ≥ 16 ≥ 1,4 Forma B 70 110 (175) 0,495 100 100
FUR 10 ≥ 20 ≥ 1,4 Forma B 70 110 (175) 0,575 100 100
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL secondo DIN EN 771-2 oppure DIN V 106 
FUR 10 ≥ 10 ≥ 1,6 2 DF (240x115x113) 70 110 (115) 0,43 100 100
FUR 10 ≥ 12 ≥ 1,6 2 DF (240x115x113) 70 110 (115) 0,57 100 100
FUR 10 ≥ 16 ≥ 1,6 2 DF (240x115x113) 70 110 (115) 0,71 100 100

1) Nel calcolo del carico ammissibile sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei 
materiali e il coefficiente parziale di sicurezza per le azioni γL = 1,4. Un ancorante è considerato singolo quando 
l’interasse s ≥ smin secondo la tabella 10 del benestare.

2) È possibile utilizzare interassi (gruppo di ancoranti) minimi solo riducendo il carico ammissibile. La combinazione 
dell’interasse min e della distanza dal bordo min sopra riportati non è possibile. Uno dei due valori deve essere 
aumentato secondo il benestare.

3) Valido per combinazioni di azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione. Per combinazioni di 
azioni di trazione, di taglio e momenti flettenti consultare il benestare. Se i giunti di malta non sono visibili il 
carico ammissibile deve essere dimezzato.

4) Valido per viti zincate e per viti in acciaio inossidabile. Per l’utilizzo delle viti zincate in ambienti esterni devono 

essere prese le misure contro l’umidità secondo il benestare.
5) Realizzare il foro a rotazione (senza percussione).
6) Valido per temperature del substrato fino a +50°C (nel breve termine fino a +80°C).
7) Il carico ammissibile a taglio determinato secondo ETAG 020, Annesso C considera esclusivamente la rottura 

dell’acciaio della vite. Questo vale Vamm = 5,4 kN per acciaio zincato e Vamm = 5,0 kN per viti in acciaio 
inossidabile. A causa di questo gli spostamenti previsti disabiliteranno il corretto funzionamento dell’elemento 
da fissare, è raccomandato quindi un carico di taglio massimo sulla base della tabella 7 del benestare.

8) Se la profondità di ancoraggio hnom è maggiore di 70 mm (solo per murature semipiene e cave), devono essere 
eseguite prove in cantiere secondo il benestare.

9) I valori fra parentesi sono riferiti alla dimensione minima del mattone.
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Il tuo partner fischer:

fischer FIXPERIENCE software suite.
La progettazione non è mai stata così semplice!

 Struttura modulare: software ingegneristici 
per il calcolo di ancoraggi strutturali (C-fix per 
ancoraggi su calcestruzzo e muratura, Wood-fix 
per collegamenti con viti Power-Fast, Rebar-fix 
per riprese di getto) e speciali moduli applicativi 
(Mortar-fix per il consumo della resina, Install-fix 
per staffaggi).

 Nuovo aggiornamento per il calcolo di ancoranti su 
muratura (piena, semi-piena, forata e AAC) secondo 
ETAG 029

 Nel 2016 disponibili nuovi aggiornamenti per il 
dimensionamento con carichi sismici, dinamici 
e per l’esposizione al fuoco.

 Basato su standard internazionali (ETAG 001, EC2 
e appendici nazionali).

 Permette di operare in modo rapido e semplice.
 Sicuro e affidabile: riconosce gli errori e li segnala.
 Chiaro e flessibile: rappresentazione grafica in 3D 

o in 2D.
 Aggiornato: in seguito alla registrazione propone 

in automatico nuovi aggiornamenti, quando 
disponibili.

Servizi

Siamo un partner affidabile, che rimarrà al vostro 
fianco per soddisfare le vostre esigenze con 
consulenza tecnica e supporto in cantiere:

 La nostra gamma di prodotti da ancoranti chimici a 
meccanici, fino ai tasselli in nylon.

 Competenza e innovazione attraverso la nostra 
ricerca e sviluppo.

 Presenza in tutto il mondo e servizi di supporto 
alla vendita in più di 100 paesi.

 Servizio di formazione, alcuni con l’assegnazione 
di crediti formativi, presso la vostra azienda o nella 
nostra sede attraverso fischerFORMAZIONE.

 Software di progettazione.


