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punta cavafi scher FHD
Forature senza polvere per ancoraggi
effi  cienti e certifi cati su calcestruzzo.

Il centraggio sulla testa della 
punta garantisce precisione nel 
posizionamento e riduce gli 
scivolamenti.
Marcatori di consumo sulla 
testa della punta per la 
facile verifica dello stato 
di usura, secondo gli 
standard PGM.

La testa della punta realizzata 
in carburo permette una veloce 
progressione nel processo di 
foratura.

La foratura e la pulizia del foro in un unico 
passaggio permettono di risparmiare molto 
tempo per l'esecuzione dell 'ancoraggio.

Adatta per attacco
SDS Plus e SDS Max.

Estrazione immediata della 
polvere di perforazione per 
un luogo di lavoro pulito e 
più salutare.

Attacco universale
per la connessione dei tubi
di aspirazione.

 ■ Esegue contemporanemante sia la foratura che 
la pulizia del foro stesso, con un risparmio del 
55% sul tempo totale.

 ■ Grazie all’aspirazione simultanea della polvere 
non è necessaria la pulizia trazionale in accordo 
con le norme ETA.

 ■ L’immediata aspirazione della polvere rende il 
luogo di lavoro più salutare per gli operatori, 
senza dispersa nell’ambiente.

 ■ La rimozione simultanea della polvere previene 
l’inceppamento durante la perforazione, con un 
avanzamento più rapido della punta.
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sercli@fischeritalia.it 

filo diretto gratuito 
Fischer Italia srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova
Fax +39 049 8063401
www.fi scheritalia.it

 www.facebook.com/fi scheritalia
 www.youtube.com/fi scheritalia

Materiali da costruzione Applicazioni

Calcestruzzo Mattone pieno Connessioni di ripresa

Strutture sospese

Strutture metalliche

Ospedali e ambienti 
protetti

Ringhiere e parapetti

Ambienti produttiviMattone pieno in 
silicato di calcio

Pietra naturale

                                 
Art. n° Diametro foro

d0
Lunghezza totale Lunghezza utile Attacco per 

elettroutensile
Tipo di 

confezione
Contenuto Imballo

Prodotto [mm] [mm] [mm]

FHD 12/200/330 546597 12 330 200 SDS-Plus Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD 14/250/380 546598 14 380 250 SDS-Plus Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD 16/250/380 546599 16 380 250 SDS-Plus Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD 18/320/450 546600 18 450 320 SDS-Plus Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD Max 16/400/620 546601 16 620 400 SDS-Max Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD Max 18/400/620 546602 18 620 400 SDS-Max Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD Max 20/400/620 546603 20 620 400 SDS-Max Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD Max 24/400/620 546604 24 620 400 SDS-Max Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD Max 28/600/820 546605 28 820 600 SDS-Max Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD Max 30/600/820 546606 30 820 600 SDS-Max Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

FHD Max 35/650/870 546607 35 870 650 SDS-Max Graffa in plastica 1 Punta 5 Punte

Le punte cave FHD permettono fissaggi 
certificati con gli ancoraggi chimici
e meccanici fischer ad alte prestazioni, 
come ad esempio
FIS EM Plus, FIS V, PRO.1 per i chimici
e FAZ II per i meccanici.
(Fare riferimento alla norma ETA 
dell’ancoraggio da realizzare)
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